
Pilota ChronoMOD. IM 1217

IM 1217 NE AC

IM 1217 NE VE

IM 1217 VE AC

IM 1217 BL AC

- CASSA acciaio/IP black con ghiera girevole unidirezionale a 120 scatti in acciaio satinato  - DIAMETRO Ø 43 mm - FINITURA spazzolata 

- ALTEZZA CASSA 11 mm - CORONA a vite - FONDELLO a vite - VETRO Minerale Sapphire Coated - RESISTENTE ALL’ACQUA 10 ATM- 

MOVIMENTO Chrono Miyota-OS21 - QUADRANTE opaco con stampe luminose e lancette opache luminose - Fibbia acciaio- BRACCIALE/

CINTURINO acciaio spazzolato/nylon 22mm

- Stainless Steel/IP black CASE with 120 step unidirectional bezel in brushed steel - DIAMETER Ø 43 mm - brushed FINISHING - CASE 

THICKNESS 11 mm - SS screw CROWN - SS screw CASEBACK - Mineral Sapphire Coated GLASS - WATER RESISTANT 10 ATM - Chrono 

MOVEMENT Miyota-OS21 - DIAL matt with luminous prints and luminous matt hands - Stainless steel BUCKLE - Brushed stainless steel 

solid/nylon BAND 22 mm 


